
The only fit and forget condensate pump

Èerpadla kondenzátu

TICHÁ, SPOLEHLIVÁ, CO PRACUJÍ A PRACUJÍ A PRACUJÍ...

The condensate pump that works and works.                         .
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Charakteristika:
Jmen. výkon: 50 l/hod Rozmìry
Maximální výtlak: 20 m Délka: 276 mm
Max. sací výška:   7 m Šíøka:   51 mm
Napájení: 230V/12V Výška:   64 mm
Signalizace alarm: beznapì�ový kontakt

(senzory H&C signalizaci alarmu nemají)

Revoluèní princip technologie rotaèní membrány
Kondenzát je nasáván podtlakem do èerpadla, pak pak je pomocí speciální elastomerové membrány a 
rotaèním mechanismem vytláèen  do výtlaku. Revoluènímu systému nevadí provoz „na sucho“, tj. zcela bez 
vody. Zvládne však bez obtíží èerpat kapaliny s prachem a drobnými neèistotami do teploty 35°C.

Bez filtru - jedineèný princip spolehlivì pøeèerpá i drobné neèistoty
Bez hluku - neslyšný provoz bez jakéhokoliv vrèení a hluku

Bez reklamací - neuvìøitelnì spolehlivá, samonasávací, 2 letá záruka
Bez ztráty èasu - dost malá pro instalaci nebo opravu jiného starého èerapdla
Bez vyšších nákladù – nová mìøítka spolehlivosti a øešení pro odvod kondenzátu

Bez vibrací – tichá pøi normálním provoz i pøi bìhu "za sucha"

BlueDiamond je nové výkonné èerpadlo navržené pro rychlé a efektivní 
odstranìní zkondenzované vody u chladících a klimatizaèních systémù, 
kde nelze provést odvod kondenzátu samospádem a kde potøebujete mít 
jistotu provozu!

MaxiBlue je èerpadlo støední velikosti, která má stejné možnosti regulace 
a senzorù jako jeho "vìtší bratøíèek" BlueDiamond, je však výraznì menší 
ale poøád s velkým èerpacím výkonem, naprosto dostateèný pro støední a 
vìtší systémy. Èerpadlo nepotøebuje ani filtr na sání!

Princip BlueDiemond

Èerpadla 

1) Tepelnými senzory hot&cold
Senzory tepla a chladu (Hot&Cold) u vnitøní jednotky vyhodnotí, kdy jednotka chladí. 
Èerpadlo pracuje pøi rozdílu teplot min. 5°C. (s dobìhem) 
Èerpadlu nevadí provoz “na sucho”, i když se pøi provozu nevytváøí kondenzát!

2) Rezervoár s elektronickým snímáním hladiny
Snímaè napojen na výtok kondenzátu. Snímaè vyhodnotí pøítomnost hladiny. Signalizace 
nebezpeèí pøeteèení alarmem nebo vypnutím zaøízení.

3) DrainStick ©  - snímaè hladiny libovolné nádoby nebov  odtokové hadici
Snímaè je ponoøen "do potrubí" nebo nádoby a pokud je ponoøen, èerpadlo èerpá. Jinak je 
èerpadlo v klidu.. a èeká až stoupne hladina v zásobníku.

©Senzory Hot&Cold
 

T1 = 26°C
T2 = 18°C

= velmi výkonná, silná, ale naprosto tichá èerpadla

Princip MiniBlue

Senzory 
©

Hot&Cold

Ovládání 1

©
DrainStick

©DrainStick

Rezervoár

Rezervoár

Èerpadla 

Možnosti øízení provozu (podle volby požadovaného modelu):

Charakteristika:
Jmen. výkon: 14 l/hod Rozmìry
Maximální výtlak:   8 m Délka: 120 mm
Max. sací výška:   7 m Šíøka:   58 mm
Napájení: 230V/12V Výška:   67 mm
Signalizace alarm: beznapì�ový kontakt

(senzory H&C signalizaci alarmu nemají)

= èerpadla, u kterých po instalaci klidnì zapomeòte kde jsou! :o)

Reservoár s alarmem

©DrainStick  snímaè
hladiny s alarmem

“Není dùležité co my nabízíme,...
                              .... ale co vy potøebujete!”

- revoluèní èerpadla kondenzátu

Senzory 
©

Hot&Cold

Pøinášíme pohodu do Vašeho života.© 2011, KLIMA-CLASSIC, s.r.o.



TMMiniBlue  je èerpadlo malých rozmìrù, velkého výkonu a neuvìøitelné 
spolehlivosti! Nevadí mu provoz "na sucho". Je dost malé na to, aby se 
vešlo do lišty, dost tiché pro montáž u jednotky a dost silné, aby vyèerpalo 
kondenzát kam je potøeba! Volba kam ho umístíte záleží jen a jen na vás. 
Navíc èerpadlo má pøíkon pouhých 16,1W!

Prodlužovací kabel senzoru 2m (pro MiniBlue)
Prodlužovací kabel senzoru 5m (pro MaxiBlue a BlueDiamond)
Pro prodloužení kabelù senzorù a instalaci dál od klimatizace

Redukce potrubí èerná (tvrzený plast)
Redukce potrubí modrá (mìkèený plast)
Univerzální redukèní prvky pro snadné pøipojení sání èerpadla na 
klimatizaèní jednotku nebo výtlaku na odpadní potrubí

Hadièka pro odvod kondenzátu
Vnitøní prùmìr 8 mm, balení: cca 50 m (na kilogramy)
vysoká pevnost, odolnost proti zlomu i stárnutí

Pøíslušenství èerpadel

Možnosti instalace:
(1) v lištì (2) nad podhledem (3) daleko od jednotky

Uvedení do provozu je neuvìøitelnì snadné! 
K èerpadlu pøipojte kabel se senzory nebo signál 220V, pospojujte sání 
a výtlak hadièkou 8 mm, pøipojte elektrický pøívod a je hotovo! 
Pak už mùžete na èerpadlo klidnì zapomenout...

Druhy ovládání (dle objednaného typu):

1) Tepelnými seznory hot&cold
Èerpadlu nevadí provoz i v dobì, kdy se kondenzát netvoøí!

2) Signálem 220V (napøíklad bìh kompresoru)
Èerpadlo bìží když dostane signál 220V (napø. od kompresoru).
3) Reservoár s elektronickým èidlem 
 (elektronické èidlo reaguje na zaplavení)

Pøíklady použití univerzální redukce na sání a výtlakuTeplotní senzory Hot&Cold 

 T1 = 26°C
T2 = 18°C

Èerpadla = malá èerpadla, která pracují a pracují a pracují...

Sada MiniBlue:

Balení MiniBlue obsahuje:
1. Sání (vstup) 7.   Silikonová pøipoj. trubièka
2. Výtlak (výstup) 8a. 
3. Napájení (délka 2m) 8b.    
4. Stahovací pásky 2 ks 8c. Reservoár  
5. Univerzální redukce
6. Protiskluzné podložky

Kabel se senzory hot&cold
Ukonèovací konektor

signál
220V

5m2m

Senzory 
©

Hot&Cold

Graf výkonu (prùtoku) v závislosti na výtlaèné výšce

Charakteristika:
Jmen.výkon: 8 l/hod Rozmìry
Maximální výtlak: 8 m Délka: 105 mm
Max. sací výška: 5 m Šíøka:   56 mm
Napájení: 230V/12V Výška:     66 mm
Signalizace alarm: není možná

Pøinášíme pohodu do Vašeho života.

Napìtový
signál

“Není dùležité co my nabízíme,...
                              .... ale co vy potøebujete!”

© 2011, KLIMA-CLASSIC, s.r.o.

Reservoár 



Váš autorizovaný prodejce:

KLIMA - CLASSIC, s.r.o.
Kbelská 618/44, 198 00 Praha 9
tel.: 281 012 612, fax: 281 012 600

Poboèka Morava:
kanceláø Kyjov
tel.: 607 622 662

info: 800 554 622 (klimac)
e-mail: toshiba@klima-classic.cz
http://www.toshiba-klima.cz

autorizované výhradní zastoupení pro ÈR

V
yp

ra
co

vá
n
o
 p

o
d
le

 p
o
d
kl

a
d
ù
 v

ýr
o
b
ce

. 
V

yd
a
va

te
l n

e
ru

èí
 z

a
 p

øí
p
a
d
n
é

 t
is

ko
vé

 c
h
yb

y 
a
 t
yp

o
vé

 r
o
zd

íly
. 
U

ve
d
e
n
é
 t
e
ch

n
ic

ké
 p

a
ra

m
e
tr

y 
js

o
u
 p

o
u
ze

 in
fo

rm
a
tiv

n
í,
 p

øi
 n

e
sr

o
vn

a
lo

st
e
ch

 p
la

tí
 k

a
ta

lo
g
o
vé

 ú
d
a
je

 a
 s

e
rv

is
n
í 
d
a
ta

.


	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3
	Stránka 4

