TOSHIBA

VENKOVNI JEDNOTKY PRO 2-5 MISTNOSTI

Multisplit R32

% Vyzdvihnout

Pfipojeni 2 az 5 vnitinich jednotek
Celkova délka kabelu az 80 m
Kompaktni, tiché a odolné
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Symbolova fotka

Moznost pfipojeni kombinace az 5 individualnich vnitinich jednotek k venkovni jednotce. To vede k vyraznému

snizeni instala¢nich nakladud i potfebného mista ve vnéjsim prostoru.

%

Usporné aspolehlivé

- Vysoka energeticka ucinnost (A++)

- Stejnosmérna hybridni invertorova technologie

- Twin Rotary kompresor

- Zvlasté vysoka ucinnost voblasti ¢aste¢ného zatizeni

- Spliuje pozadavky smérnice ECODESIGN Lot10

- Siroky rozsah provoznich teplot

- Oplasténi zpozinkovaného ocelového plechu skrémovym
lakem

- Velkoplodny zahnuty vyménik vétraci jednotky pro snizeni

potfebného mista

Nastavitelny automaticky restart po vypadku napajeni

Setrné ke zdrojdm

- Invertorova regulace minimalizuje spotiebu elektrické
energie

- Usporny rezim ECO pro maximalni provozni G¢innost

- Predplnéno ekologicky Setrnym chladivem R32

- Vzduch jako zdroj energie vrezimu vytapéni

- Nenapadny design vhodny do kazdého prostredi

- Funkce tichého rezimu snizuje hladinu hluku az 05dB(A)

% Individualné kombinovatelné

vnitfni jednotky

%

Standardni nasténna jednotka MIRAI
Klasicka nasténna jednotka SUZUMI PLUS
Prémiova nasténna jednotka DAISEIKAI9
Nizka mezistropni jednotka

Kazeta SLIM 60x60

Parapetni jednotka (Console)

Funkce komfortu auspory

Komfortni IR dalkové ovladani je volitelné kdispozici
Volitelné kabelové dalkové ovladani pro
kazetovou/mezistropni jednotku

Velky podsviceny displej

Tydenni program provozu se 4 volné programovatelnymi
nastavenimi na kazdy den

28 ¢asovych program( za tyden

Comfort Sleep (Klidny spanek)

Funkce Hi Power

QUIET Mode (Tichy rezim)

Volitelné WiFi ovladani prostfednictvim chytrého telefonu,
tabletu nebo PC

- & Better Air Solutions



TOSHIBA

Multisplit R32

Rozsah chladiciho vykonu (min.-max.) kW Eg 2,40 - 6,50
Rozsah topného vykonu (min.-max.) kW * 1,90 - 8,00
wm -
Ptikon (min. / jmen. / max.) kW * 1,17
Hladina akustického tlaku (niz. / stf. / vys.) dB(A) ES 47,0
Hladina akustického tlaku (niz. / stf. / vys.) dB(A) o 50,0
Max. pocet pfip. vnitfnich jednotek Kus 3
Potrubi sani - pramér mm (palce) PP S
(2)
# Chlazeni
E 3 Topeni

Podminky méFeni tohoto vyrobku najdete na strance http://www.toshiba-klima.at/cz/podminky-mereni.html
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Energeticka tfida: Trida energetické ucinnosti A+ az A+++
udava tfidu spotieby proudu a tfidu ucinnosti.

Ecodesign: V3echna kritéria smérnice ECODESIGN jsou
splnéna a potvrzuji nejvyssi tcinnost systému.

DC hybridni invertorové Fizeni: Plynulé fizeni okamzitého
vykonu diky invertorové technologii

Rotaéni kompresor: Unikatni spolehlivost a vysoka G¢innost.

TWIN ROTARY kompresor: Dlouha Zivotnost, tichy chod a
maximalni G¢innost.

R410A: Pouzité chladivo: R410A

R32: Pouzité chladivo: R32.

MozZnost WiFi pfipojeni: Volitelné pripojeni na WiFi a dalkové
ovladani.

KNX: Volitelné pfipojeni sbérnice KNX.

Zakladni prachovy filtr: Omyvatelny filtr zachycujici hrubé
necistoty.

1AQ filtraéni systém: Jemna filtrace a eliminace alergent
pfirodnimi enzymy.

Filtr s aktivnim uhlikem a katechinem: Pfidavny filtr s
pfirodnimi enzymy ze zeleného ¢&aje.

Plazmovy filtr: (Pure Mode): Aktivni elektrostaticky filtracni
systém.

lonizator vzduchu: Generator zapornych iontl pro nabiti,
zachyceni a neutralizaci téch nejmensich ¢astic nedistot.
Prach, pyly a kouf se neutralizuji.

Samocistici funkce: Pouzivani kondenzované vody k ¢isténi,

vysouseni vnitfku jednotky po predchozim provozu.

AUTO Mode (Automaticky rezim): Automaticka volba mezi
chlazenim a topenim.

TOSHIBA Vlastnosti - prehled

Funkce HI POWER pro maximalni okamzity vykon: Maximalni
vykon a proud vzduchu pro co nejrychlejsi dosazeni
pozadovane teploty.

Diagnostika poruchy: Vlastni diagnostika, hlasi chybovy kéd v
pfipadé poruchy.

ECO Mode (Usporny rezim): Funkce Uspory energie
optimalizaci provozu podle spotreby.

QUIET Mode (Tichy rezim): Maximalni snizeni hlu¢nosti -
tichy rezim venkovni jednotky.

COMFORT SLEEP (Klidny spanek): Postupné zvySovani teploty
pfi chlazeni, resp. snizovani pfi topeni, az o 2 °C.

POWER SELECTION (Volba vykonu): Omezeni pfikonu a max.
spotreby, a tedy i vykonu zafizeni o 25, 50 nebo az 75 %.

FLOOR Mode: Efekt zvySujici pohodli diky vydechu k podlaze.

PRESET Mode: Kompletni nastaveni stiskem jednoho tlacitka.

ONE TOUCH Mode: Vyvola obvyklé evropské nastaveni
(pfednastaveno vyrobcem)

24hodinovy €asovat provozu: Programovatelné casy
zapnuti/vypnuti na kazdy den.

Casovat vypnuti za pozadovany ¢as (Off Timer): Vypnuti nebo
zapnuti jednotky za zvoleny ¢as (za 30 minutEhebo az za 12
hodin).

Tydenni program provozu: AZ ctyfi udalosti denné, pro kazdy
den v tydnu.

Automaticky restart: Automatické obnoveni provozu po
vypadku napajeni.

Temperovani na teplotu 8 °C: Temperovani na pozadovanou
teplotu pro neobyvané mistnosti.

Vydechy s fizenymi lamelami: Flexibilni nastaveni vydech( s
fizenymi lamelami.

3D-Airflow: 6 riznych vzor( proudéni ve viech smérech.



